PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAI

Estado de Minas Gerais
CNPJ n°20.920.625/0001-89

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

OBRA: Pavimentacdo Asfaltica em CBUQ sobre base Bica Corrida e sobre base
Poliédrica.

LOCAL: Rua José Martins Gongalves, Antonio Eustaquio Lemos e Entrada do
Distrito de Altolandia/Tapirai-MG.

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Tapirai/MG.

ESPECIFICACOES GERAIS PARA PAVIMENTACAO EM CBUQ - (CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

| - GENERALIDADES:

DISPOSICOES PRELIMINARES

Compete a prefeitura a supervisédo e a fiscalizacdo de toda a obra, devendo
ficar a disposicdo da fiscalizacdo todos 0s meios necessarios a permitir o controle
dos servigos executados e daqueles em execucéo, a inspec¢ao das instalagdes como
também dos materiais e equipamentos.

Qualquer sub empreitada de servicos especializados devera ser previamente
aceito pela fiscalizacédo a qual sera dirigido o pedido e consentimento, acompanhado
do nome e da relacéo dos servigos a serem executados.

A condugédo geral da obra devera ficar a cargo de um Engenheiro, devida e
obrigatoriamente registrada no CREA e com pratica comprovada em servicos
idénticos aqueles a que se referem estas especificacdes.

Imediatamente apds o inicio das obras, os trabalhos deverdo ser executados
de forma continua e regular, dentro do cronograma estabelecido.

Todo o material utilizado devera ser de Otima qualidade e dentro das
especificacdes técnicas e no caso de ndo estarem especificados, o0s mesmos
deverdo ser apresentados previamente a fiscalizagdo que os aprovara ou nao,

registando o fato no Diario de Obras.
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I — DO PROJETO:

As obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do

projeto e aos demais elementos que eventualmente a fiscalizacdo venha a fornecer.

N&o poderdo ser executados quaisquer servicos que ndo seja projetado,
especificado, orcado e autorizado pela fiscalizacdo, salvo a eventual emergéncia
necessaria a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da

mesma.
Il - DA SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABAHO:

Devera ser observada a Portaria 3237 de 27-07-72 do Ministério do Trabalho
gue determina obrigacdes no campo de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho,
bem como as Normas oriundas do Servico de Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho da Prefeitura.

Todos os funcionarios que estiverem na obra, deverdo usar obrigatoriamente
e corretamente, 0os equipamentos de protecdo individual que lhes serdo fornecidos,
de acordo com as Normas do Servico de Seguranca, Higiene e Medicina do
Trabalho da Prefeitura.

IV — ESPECIFICACOES TECNICAS:

A presente especificacdo tem por finalidade estabelecer as diretrizes gerais e
fixar as caracteristicas técnicas a serem observadas para a execucdo da obra de
pavimentacdo asféltica em CBUQ nas Ruas José Martins Gongalves e Antdnio
Eustaquio Lemos Distrito de Altolandia no municipio de Tapirai-MG.

Serdo utilizadas na execucdo do objeto desta obra as especificacbes e
normas técnicas do DER aplicaveis nos itens de pavimentacdo obtendo-se uma

espessura média de pavimento de 3,0 centimetros, sobre a base de bica

corrida e uma espessura média de 6,0 centimetros, sobre base poliédrica.
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PAVIMENTACAQ EM CBUQ, SOBRE BASE DE BICA CORRIDA,
RUA JOSE MARTINS GONCALVES

1.1- INSTALACAO DE PLACA DE OBRA.

1.1.1 - A placa de obra deve feita conforme modelo especificado no manual de
placas do Estado de Minas Gerais e devera obedecer as dimensfes estabelecidas

em planilha orgamentéria.

PLACAS
TECNICAS
DE OBRAS:
CONVENIOS
SEINFRA

ESPECIFICACOES

Plotagem digital

de obras deverao

MINAS ::o

DIFERENTE.
ESTADO

GERAIS 77

NOME DO PROJETO

ametalon 20 x 20

ainstalagao

MALHA DE CONSTRUGAO

FORMATO: 3x 15 m . ' B e A .é"Ehll?%?S S

CONVIVENCIA COM
OUTRAS MARCAS

2.1 - OBRAS VIARIAS BASE BICA CORRIDA

2.1.1 Inicialmente, sera realizada a limpeza da area, removendo detritos, vegetacao
indesejada e outros obstaculos que possam interferir no processo de patrolamento.
Sera realizado por maquinas especializadas, tais como motoniveladoras, que
efetuardo a remocéo ou redistribuicdo do material do solo para atingir a inclinacéo e

nivelamento desejados.

2.1.2 - A regularizacdo do sub-leito devera ser executada apos o patrolamento, sera
realizada a compactagdo do solo para assegurar a estabilidade e resisténcia do
terreno. Isso contribui para a durabilidade e qualidade da superficie. O patrolamento
devera ser feita com a utilizacdo de meios mecanicos como Motoniveladora,
Caminhdo basculante e caminhdo pipa obedecendo os corte e aterros assim
necessarios para melhor determinacéo de inclinacéo da via.
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.2.1.3 - Entende-se por remocédo e substituicdo de solos inadequados do subleito a
escavacao e substituicdo de materiais nitidamente instaveis do subleito de corte e
aterros, por condi¢cdes da umidade excessiva e de aeracdo praticamente inviavel
(borrachudos), elou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte.
Apresenta se sob forma de bolsGes ou em areas restritas, que possam afetar o bom

desempenho do pavimento.

2.1.4 - O transporte devera ser feito com caminh&o basculante com capacidade

minima de 10ms.
2.1.5 — O material fornecido para base (Bica Corrida) devera ser de 1° qualidade.

2.1.6 - Consiste na execucao de base de brita tipo (bica corrida) constituida de pedra
britada graduada, cuja curva granulométrica deverd se enquadrar nas faixas
especificadas. Estes servicos somente poderdo ser iniciados apds a conclusédo dos
servicos de terraplenagem, regularizacao e refor¢co do subleito. Sera executada uma
camada uniforme com espessura especificada no projeto, e compreendera as
seguintes operacoes: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, compactacao

e acabamento.

2.1.7 - O servico de imprimacdo em CM30, devera ser executado logo apds o
término da etapa de execucdo de base e devera ser feita a limpeza da éarea

denominada em projeto.

2.1.8 - O transporte devera ser feito com caminhdo adequado e devera ser diluido

local da obra em temperatura adequada para aplicagéo.

2.1.9 - O servico de pintura de ligagdo em RR2C, devera ser executado logo apos o

término da etapa de imprimag¢do com CM30 da area denominada em projeto.

2.1.10 - O transporte devera ser feito com caminhdo adequado e devera ser diluido

local da obra em temperatura adequada para aplicagéo

2.1.11 - A execucgdo da pavimentacdo asfaltica serd feita em camada Unica, sendo

ela apoés a pintura de ligacdo na espessura 3,0cm.

2.1.12 - O transporte devera ser feito com caminhdo basculante lonado e devera

chegar no local da obra em temperatura adequada para aplicacgéo.
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2.2 - DRENAGEM

2.2.1 - Execucao das sarjetas 30 cm por 7 espessura em concreto usinado devera
ser feito obedecendo o caimento natural do terreno e sempre com caimento

necessario para que tenha boa funcionabilidade de drenagem.

2.2.2 - A empresa devera fornecer meio-fio pré-moldado em concreto de boa
qualidade e devera ser assentado obedecendo os niveis e ondulacfes da via a ser

pavimentada.

2.3 — ASSECIBILIDADE

2.3.1 - Os servigos de calgcamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no
qual seré executada a calgada nas dimensd@es indicadas em projeto. A superficie de
fundacédo do calcamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a secéo
transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas
e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem
quaisquer problemas de infiltragcbes d'agua ou umidade excessiva. A superficie

preparada para a execucao do calcamento deve estar bem compactada.

2.3.2 — A inclinacdo transversal de calcadas, passeios e vias exclusivas de
pedestres * ndo deve ser superior a 3%. Na faixa de servico e na faixa de acesso, a
inclinacdo longitudinal pode ser na ¢ propor¢ao de até 1:12, o que corresponde a
8,33% de caimento. 2% a 3% (Méax.) 8,33% (Méax.). A rampa deve ter largura minima
de 1,20 m. Na calcada, entre o limite da rampa e o alinhamento do muro, a largura
minima permitida é de 80 cm. As rampas devem coincidir uma de frente para a

outra, para que a pessoa com deficiéncia possa fazer a travessia em linha reta.

2.4 — SINALIZACAO

2.4.1 —A sinalizag&o horizontal consiste na pintura de linhas, setas, faixas e dizeres
sobre o pavimento. Sua fungéo é regulamentar, advertir e indicar aos usuarios da via
a forma de tornar mais eficiente e segura a operagdo na mesma. Deverd ser

executada a pintura de faixas de pedestre conforme local indicado em projeto.

2.4.2 — A sinalizacdo vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e

fornecer as informagdes aos usuérios da via. As placas deverdo ser confeccionadas
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em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para
placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo sera
executada mediante a aplicacdo de peliculas refletivas de alta intensidade, com
coloracgédo invariavel, tanto para o dia quanto para a noite. Os postes deverao ser de
ago galvanizado, com diametro de 2,5”, paredes 2mm e extensdo de 3,5m. Para
fixacdo dos sinais nos postes serdo utilizados parafusos francés, zincados, com
reforco em travessas de madeira, conforme indicagdes no projeto. (PLACA FAIXA
DE PEDESTRE)

2.4.3 — A sinalizacao vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer as informagBes aos usuarios da via. Os postes deverdo ser de aco
galvanizado, com diametro de 2,5, paredes 2mm e extensao de 3,5m. Para fixagao
dos sinais nos postes serdo utilizados parafusos francés, zincados, com reforco em
travessas de madeira, conforme indicacdes no projeto. (PLACA NOME DE RUA
JOSE MARTINS GONCALVES)

PAVIMENTACAO EM CBUQ, SOBRE BASE POLIEDRICA,
RUA ANTONIO EUSTAQUIO LEMOS

3.1 - OBRAS VIARIAS BASE POLIEDRICA

3.1.1 — Devera ser executado uma pintura com CM30 em seguida o servico de

pintura de ligacdo em RR2C, da area denominada em projeto.

3.1.2 - O transporte devera ser feito com caminhdo adequado e devera ser diluido

local da obra em temperatura adequada para aplicacéo

3.1.3 - A execucgdo da pavimentacao asfaltica sera feita em duas camadas, sendo e
a pintura de ligacao na espessura 3,0cm cada camada, totalizando espessura média
de 6,0 cm.

3.1.4 - O transporte devera ser feito com caminhdo basculante lonado e devera
chegar no local da obra em temperatura adequada para aplicacéo.
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3.2 - DRENAGEM

3.2.1 - Execucao das sarjetas 30 cm por 7 espessura em concreto usinado devera
ser feito obedecendo o caimento natural do terreno e sempre com caimento

necessario para que tenha boa funcionabilidade de drenagem.

3.3 — SINALIZACAO

3.3.1 — A sinalizacdo vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer as informacdes aos usuarios da via. As placas deveréo ser confeccionadas
em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para
placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo seré&
executada mediante a aplicacdo de peliculas refletivas de alta intensidade, com
coloracao invariavel, tanto para o dia quanto para a noite. Os postes deverao ser de
ago galvanizado, com diametro de 2,5”, paredes 2mm e extensdo de 3,5m. Para
fixacdo dos sinais nos postes serdo utilizados parafusos francés, zincados, com
reforco em travessas de madeira, conforme indicacbes no projeto. (PLACA DE
PARE)

3.3.2 — A sinalizacao vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer as informagBes aos usuarios da via. Os postes deverdo ser de aco
galvanizado, com diametro de 2,5, paredes 2mm e extensao de 3,5m. Para fixagao
dos sinais nos postes serdo utilizados parafusos francés, zincados, com reforgco em
travessas de madeira, conforme indicagbes no projeto. (PLACA NOME DE RUA
ANTONIO EUSTAQUIO LEMOS)
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PAVIMENTACAQ EM CBUQ, SOBRE BASE DE BICA CORRIDA,
ENTRADA DE ALTOLANDIA

4.1 — OBRAS VIARIAS BASE BICA CORRIDA

4.1.1 Inicialmente, sera realizada a limpeza da area, removendo detritos, vegetacao
indesejada e outros obstaculos que possam interferir no processo de patrolamento.
Serd realizado por maquinas especializadas, tais como motoniveladoras, que
efetuardo a remocéo ou redistribuicdo do material do solo para atingir a inclinacéo e

nivelamento desejados.

4.1.2 - A regularizacdo do sub-leito devera ser executada apés o patrolamento, sera
realizada a compactacdo do solo para assegurar a estabilidade e resisténcia do
terreno. Isso contribui para a durabilidade e qualidade da superficie. O patrolamento
devera ser feita com a utilizacdo de meios mecanicos como Motoniveladora,
Caminhdo basculante e caminhdo pipa obedecendo os corte e aterros assim

necessarios para melhor determinacéo de inclinacao da via.

.4.1.3 - Entende-se por remocédo e substituicdo de solos inadequados do subleito a
escavacao e substituicdo de materiais nitidamente instaveis do subleito de corte e
aterros, por condicbes da umidade excessiva e de aeracdo praticamente inviavel
(borrachudos), e/ou por caracteristicas intrinsecas de baixo poder-suporte.
Apresenta se sob forma de bolsGes ou em areas restritas, que possam afetar o bom

desempenho do pavimento.

4.1.4 - O transporte devera ser feito com caminhdo basculante com capacidade

minima de 10ms.
4.1.5 — O material fornecido para base (Bica Corrida) devera ser de 1° qualidade.

4.1.6 - Consiste na execucao de base de brita tipo (bica corrida) constituida de pedra
britada graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas
especificadas. Estes servicos somente poderdo ser iniciados apos a conclusédo dos
servicos de terraplenagem, regularizacdo e refor¢co do subleito. Sera executada uma

camada uniforme com espessura especificada no projeto, e compreendera as
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seguintes operacdes: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, compactacao

e acabamento.

4.1.7 - O servico de imprimacdo em CM30, deverd ser executado logo apds o
término da etapa de execucdo de base e devera ser feita a limpeza da é&rea

denominada em projeto.

4.1.8 - O transporte devera ser feito com caminhdo adequado e devera ser diluido

local da obra em temperatura adequada para aplicagéo.

4.1.9 - O servico de pintura de ligacdo em RR2C, devera ser executado logo apés o

término da etapa de imprimag¢do com CM30 da area denominada em projeto.

4.1.10 - O transporte devera ser feito com caminhdo adequado e devera ser diluido

local da obra em temperatura adequada para aplicagéo

4.1.11 - A execugdo da pavimentagdo asfaltica sera feita em camada Unica, sendo

ela apoés a pintura de ligacdo na espessura 3,0cm.

4.1.12 - O transporte devera ser feito com caminhdo basculante lonado e devera

chegar no local da obra em temperatura adequada para aplicacéo.

4.2 - DRENAGEM

4.2.1 - Execucdo das sarjetas 30 cm por 7 espessura em concreto usinado devera
ser feito obedecendo o caimento natural do terreno e sempre com caimento

necessario para que tenha boa funcionabilidade de drenagem.

4.2.2 - A empresa devera fornecer meio-fio pré-moldado em concreto de boa
qualidade e devera ser assentado obedecendo os niveis e ondulacbes da via a ser

pavimentada.

4.3 — ASSECIBILIDADE

4.3.1 - Os servigos de calgcamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no
qual seré executada a calgcada nas dimens0fes indicadas em projeto. A superficie de
fundagéo do calgamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a se¢éo
transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de particulas soltas ou sulcadas
e ainda, ndo deve apresentar solos que contenham substancias organicas, e sem
quaisquer problemas de infiltragbes d'agua ou umidade excessiva. A superficie

preparada para a execucao do calcamento deve estar bem compactada.
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4.4 — SINALIZACAO

4.4.1 — A sinalizacdo vertical € composta por placas de sinalizacdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer as informagdes aos usuérios da via. As placas deverdo ser confeccionadas
em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para
placas laterais a rodovia. A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo sera
executada mediante a aplicacdo de peliculas refletivas de alta intensidade, com
coloracgédo invariavel, tanto para o dia quanto para a noite. Os postes deverao ser de
ago galvanizado, com diametro de 2,5”, paredes 2mm e extensdo de 3,5m. Para
fixacdo dos sinais nos postes serdo utilizados parafusos francés, zincados, com
reforco em travessas de madeira, conforme indicacbes no projeto. (PLACA DE
PARE)

4.4.2 — A sinalizacéo vertical € composta por placas de sinalizagcdo que tem por
objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e
fornecer as informacBes aos usuarios da via. Os postes deverdo ser de aco
galvanizado, com diametro de 2,5, paredes 2mm e extensao de 3,5m. Para fixagao
dos sinais nos postes seréo utilizados parafusos francés, zincados, com reforco em
travessas de madeira, conforme indicagdes no projeto. (PLACA INDICANDO SAIDA
PARA CAMPOS ALTOS, SAIDA PARA TAPIRAI E ENTRADA DE ALTOLANDIA)

Tapirai/ MG, 24 de Janeiro de 2024.

Bruno Henrique da Silva Gontijo
Engenheiro Civil - CREA 278403 D/MG
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