SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - DIRETORIA DE GESTAO DE PARCERIAS E FISCALIZAGAO - PLANILHA DE SERVICOS - SEM

DESONERACAO
CRECHE MUNICIPAL TERRACINI COD ESCOLA: S.R.E.:
MUNICiP10: DISTRITO DE ALTOLANDIA/ TAPIRAI-MG ISS 5% SERVICOS: CONSTRUGAO DA CRECHE MUNICIPAL TERRACINI NO DISTRITO DE ALTOLANDIA
ANALISADO 1.218.782,76 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UN
QUANT. | P. UNIT. (S/BDI)| P. UNIT. (C/BDI)| P. TOTAL (C/BDI) MEMORIA DE CALCULO
010000 [INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
010001 |Locagdo dos servicos de engenharia: execugdo de gabarito M | 115,20 | 48,53 60,39 | 6.956,45
28,00 + 28,00 + 29,60 + 29,60 + 0,50 + 0,50 +
Serd medido pela drea de obra locada, aferida entre os eixos de fundacdo e acrescentando-se 0,50 m, a partir do eixo, para o lado externo (m). O item 0,50+ 0,50=115,20
remunera o fornecimento de pontaletes em Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; tdbuas em Pinus de 1" x 12"; arame galvanizado; inclusive materiais acessorios
e a mao-de-obra necessdria para os servigos de locagdo completa em obras de edificagdo compreendendo: locagdo de estacas, eixos principais, paredes,
etc.
010002 |Locagdo para muros, cercas e alambrados M 80,05 1,12 1,39 111,56
Serd medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m). FRENTE DO TERRENO, LATERAIS E FUNDOS
O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogado, materiais, mdo-de-obra qualificada e equipamentos necessarios para execugao de servigos COM DIVISAS JA EXISTENTES
de locagdo de muros, cercas ou alambrados.
Fornecimento e colocagao de placa dos servigos de engenharia em chapa
010003 |galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliagdo e / ou UN 1,00 1.230,21 1.530,75 1.530,75
Refarma acima de RS 20 000 00)
Serd medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverao ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas serao afixadas com rebites 540 e parafusos 01 UNIDADE (CONFORME CADERNO DE USO
3/8, em uma estrutura metalica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo deverd ser em Eucalipto Autoclavado. As placas DE MARCAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS)
serdo pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da placa é definido em fungao do
local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de RS 30.000,00, obedecendo a proporg¢io de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do
Governo de Minas.
010013 |Ligagdo provisoria de luz e forga - instalagdo minima | UN | 1,00 | 1.106,16 1.376,39 1.376,39
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Serd medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessiondria de energia e energizado (UN).

O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e a utilizagdo de ferramentas necessarias para construgdo de padréo de 01 UNIDADE
entrada provisério devidamente aprovado pela concessiondria de energia para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera
também o desligamento e remogdo deste quando da instalagao definitiva.
Ligagdo provisdria de dgua e esgoto a rede publica para obra - instalagdo
010014 | E3%9°P & & P P ¢ UN | 1,00 461,42 574,14 574,14
minima
Serd medido pela unidade do ponto de entrada instalado, aprovado pela concessiondria de dgua e funcionando (UN). 01 unidade
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e a utilizagdo de ferramentas necessarias para construgao de ligagao
provisoria devidamente aprovada pela concessiondria de dgua e esgoto para atender as necessidades iniciais e no decorrer da obra. Remunera também
o desligamento e remogdo deste quando da instalagdo definitiva.
010100 |Padrio CEMIG aéreo TRIFASICO:
Serd medido pela unidade do padrdo de entrada instalado, aprovado pela concessiondria de energia e funcionando (UN)
O item remunera o fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e a utilizagdo de ferramentas necessarias para construgdo de padrdo de
entrada de energia definitivo devidamente aprovado pela concessionaria de energia para atender a demanda do prédio escolar. 01 UNIDADE
010102 |Padrdao CEMIG aéreo tipo B1 demanda de até 10 KVA, bifasico UN 1,00 2.726,26 3.392,29 3.392,29
SUB-TOTAL = 13.941,59
030000 |[TRABALHOS EM TERRA
030001 |Aterro Compactado manual, com soquete w3 94,42 69,95 87,04 8.218,20 B. Administrativo: 9,00m x 13,55m =
121,95m? B. Bergério: 10,95m x 4,30m
=47,09m? B. Salas de Aula:
9,95m x 9,45m = 94,03m?
Sera medido pelo volume de aterro compactado (m3). B. Servigos = 9,80m x 12,60m = 123,48m?
O item remunera o fornecimento de equipamentos e mio-de-obra necessarios para execucdo dos servigos de aterro interno, com material existente ou Circulagdo: 2,15m x 19,90m x 2 lados =
importado, incluindo o apiloamento em camadas, de 20 cm, com mago de 30 kg e a disposi¢do das sobras. 85,57m? Total = 472,12 m?x 0,20 =
94,42m3
Escava¢do manual de vala em solo de 12 e 22 categoria, profundidade em até
030002 |~ 0:1 ¢ ualde v categoria, protund v | 31,83 69,65 86,67 2.758,56

Sera medido pelo volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relagdo as dimensées de cada pega, de 20
cm (m3).

O item remunera o fornecimento da mdo-de-obra necessdria para a escavagdo manual em solo de 12 e 22 categorias em valas ou cavas até 2,00 m de
profundidade.

VIDE ABA RESUMO DE ACO
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030004 (Regularizagao de fundo de vala com apiloamento com mago de 30kg M? 75,70 23,48 29,22 2.211,66
Sera medido pela drea de fundo da vala (m?). VIDE ABA RESUMO DE ACO
O item remunera o fornecimento de equipamentos e m3o-de-obra necessarios para execugdo dos servigos de regularizagdo do fundo de vala com mago
de 30 kg.
SUB-TOTAL = 13.188,43
040000 [SONDAGEM, FUNDAGOES, MUROS E CONTENGCOES
040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 1504,36 11,74 14,61 21.975,81
Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e VIDE ABA RESUMO DE ACO
qualgquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de transpasse para emendas.
Forma de madeira para fundagdo, com tabuas e sarrafos, 3 aproveitamentos
040002 P ¢ P M? 60,25 66,36 82,57 4.974,95
e desforma
Sera medido pelo desenvolvimento das areas em contato com o concreto, ndo se descontando dreas de interse¢do até 0,20 m? (m?). VIDE ABA RESUMO DE ACO
O item remunera o fornecimento dos materiais e a mao-de-obra para execugdo e instalagdo da forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e
desforma.
Concreto estrutural virado no local, controle "A", consisténcia para vibragdo,
040004 | °"° uturatvi ! Istencia para vibrag v | 31,83 685,70 853,22 27.157,88
brita 1, FCK=20 MPA e langamento em fundagao
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado VIDE ABA RESUMO DE ACO
uma sé vez (md3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1, cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para o preparo do concreto, com
resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera também o transporte, langamento e adensamento.
040005 |Contrapiso ndo estrutural impermeabilizado, E=5 cm | m [4212] 6151 76,54 36.134,60
B. Administrativo: 9,00m x 13,55m =
121,95m? B. Bergério: 10,95m x 4,30m
) ) s ) - ) =47,09m? B. Salas de Aula:
Se.ra medido pela drea onc?e sera exec%Jtado, na es.pessura mllmma dS 5cm (m?). i N . i 9,95m x 9,45m = 94,03m?
O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n? 1, 2, e a mao-de-obra necessaria para o apiloamento do terreno e execugdo do B. Servicos = 9,80m x 12,60m = 123,48m?
lastro. Circulagdo: 2,15m x 19,90m x 2 lados =
85,57m? Total =472,12 m?
040100 |Muros.

Pagina 3 de



Muro divisério com bloco de concreto revestido 14x19x39cm, e=15cm, altura
h=2,20m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia

040102 . R . M 80,05 787,50 979,89 78.439,89
sem peneirar trago 1:0,5:8, inclusive sapata de concreto armado, Fck = 20
Mpa, incluindo chapéu de muro
Serd medido pelo comprimento executado, descontando-se todos os vaos (m).
. P P . . o L. (m) - . . N L FRENTE DO TERRENO, LATERAIS E FUNDOS
O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de sapata corrida com dimens3do minima de 40 x 20 cm com
N . - L. COM DIVISAS JA EXISTENTES
escavagao manual de 50 x 55cm, apiloamento de fundo de vala, reaterro, forma de fundagdo e concreto armado com Fck minimo de 20MPA suas
respectivas especificagdes, impermeabilizagdo da sapata, alvenaria de vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples,
assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, chapiscado e rebocado em ambos os lados, dimensdes padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e
resisténcia minima a compressao de acordo com a NBR 6136. Remunera também a construgdo de pilares armados a cada 2,50m com Fck minimo de
20MPA com dimensdes de 14 x 20 cm e o fornecimento e colocagdo de chapéu de muro.
SUB-TOTAL = 168.683,14
050000 |[|SUPERESTRUTURA
050001 |Armadura de ago p/ vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro KG | 3272,35 | 11,74 14,61 47.802,76
Serd medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg). VIDE ABA RESUMO DE ACO
O item remunera o fornecimento de ago CA-50 ( A ou B ) com fyk igual 500 MPa, dobramento, transporte e colocagdo de armaduras de qualquer bitola e
qualquer comprimento; estdo incluidos no item os servigos e materiais secunddrios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento,
cortes e pontas de traspasse para emendas.
Fornecimento, transporte, execucdo de Férma de madeira macica, 3 )
050004 . . . M 222,55 63,69 79,25 17.636,97
aproveitamentos, inclusive desforma para PILARES
Sera medido pelo desenvolvimento das dreas em contato com o concreto, ndo se descontando dreas de intersecdo até 0,20 m? (m?2). VIDE ABA RESUMO DE ACO
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo e instalagdo de formas, para estrutura, em tabua de Pinus ou
Cedrinho de 1" x 12" e pontaletes de Pinus ou Cedrinho de 3" x 3"; gravatas, sarrafos de enrijecimento 1 x 3", desmoldante e desforma.
Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibragdo, britale 2,
050007 P ¢ M | 50,07 780,19 970,79 48.607,48
FCK 25 MPA e langamento em estrutura
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser computado VIDE ABA RESUMO DE ACO
uma so vez (md3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada nimero 1 e 2, cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para o preparo do concreto, com
resisténcia minima a compressdo de 25,0 MPa. Remunera também o transporte, langamento e adensamento.
laje pré-moldada unidirecional com enchimento em poliestireno expandido
050008 |(EPS), inclusive concreto estrutural, usinado bombeado com Fck de 20mpa, M? 386,55 258,00 321,03 124.093,91

e=12cm (capeamento 5 cm) sobrecarga minima 100 Kgf / m?
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Sera medido pela drea delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas (m?).

O item remunera o fornecimento de vigota pré-fabricada; poliestireno expandido (EPS); concreto com Fck maior ou igual a 20MPa, para o capeamento;
aco para armadura de distribuigdo; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: a estocagem das vigotas e EPS,
conforme exigéncias e recomendacgdes do fabricante; o transporte interno a obra; o igamento das vigotas e do EPS; a montagem completa; resultando
laje para forro; a execugdo e instalagdao da armadura de distribuigdo posicionada na capa, para o controle da fissuragdo; o escoramento até 3,00 m de
altura e a retirada do mesmo.

B. Administrativo: 9,00m x 13,55m =
121,95m? B. Bergario: 10,95m x 4,30m
=47,09m? B. Salas de Aula:
9,95m x 9,45m = 94,03m?

B. Servicos = 9,80m x 12,60m = 123,48m?
Total = 386,55 m?

050012 [Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa | M3 | 3,49 | 3.070,36 3.820,45 13.333,37
Portas: 90x210: 0,90 x 0,15 x 0,20 x 15 un =
0,41m3
Portas: 80x210: 0,80 x 0,15 x 0,20 x 4 um =
0,10m3
Basculas 100x20: 1,00 x 0,15 x 0,20 x 2 x 6un
Sera medido pelo volume real calculado no projeto de formas dos diversos elementos estruturais (m3). -0.36m?
. . . . . o . _ . ~ . s’ . ’
O item remunera o forneamfento de cimento, areia e pedra britadan?22 p'ara o concreto; ago CA-25 e arame cozido para armagao; tabua de Pinus ou Basculas 180x50: 1,80 x 0,15 x 0,20 x 2 x 2 un
Cedrinho de 1" x 12" e acessdrios para as formas e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo das vergas ou contravergas. 022
Janaleas: 200x120=2,00x 0,15x 0,20 x 2 x
20un =2,40 m?
Total = 3,49m3
SUB-TOTAL = 251.474,48
060000 |ALVENARIA
060100 |Execucdo de:
Alvenaria de vedag¢ado com tijolo ceramico furado 14x19x39cm, espessura da
060102 |parede 14cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento cal M? 1207,52 64,05 79,70 96.236,22
hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8
VIDE ABA RESUMO DE ACO
Sera medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vidos (m?).
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria de vedagdo revestida, confeccionada em bloco
vazado ceramico simples, com superficie dspera para garantir a aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia;
dimensdes padronizadas de 140 x 190 x 390 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.
SUB-TOTAL = 96.236,22
070000 |COBERTURA E FORRO
070100 |Fornecimento, transporte e colocacdo de telhas, tipo:
070103 |Ceramica tipo Plan, inclinagdo 35% (m?=drea de projeg¢do do telhado x 1,08) M2 58,30 108,12 134,53 7.843,32
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Sera medido pela drea de cobertura em projecdo horizontal (m?) com os acréscimos:

A) 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagéo;

B) 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinagdo;

C) 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo.

O item remunera o fornecimento das telhas, materiais, acessérios e a mao-de-obra necessaria para a colocagao, fixagdo e embogamento das telhas.

Circulagdo:(10,60m x (2,15m+ 0,60)) x 2un =
58,30m?

Telha de a¢o galvanizado trapezoidal, esp. Minima = 0,5 mm/ inclinagdo:10%

070108 |/ |argura nominal: 1265mm/ largura Gtil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m? / vio m? 386,55 94,57 117,67 45.486,67
livre - 2 50 m
Sera medido pela drea de telhamento (m?), sendo: o )
A) Quando plano, ou inclinado abaixo de 18%, pela area de cobertura em projeg¢do horizontal, ou pela area de vedagao lateral em projecdo vertical; B. A(imlnlstratlvo: 9,’09m x13,55m =
B) Quando inclinado a partir de 18%, pela area de cobertura em proje¢do horizontal, ou pela area de vedagdo lateral em projegdo vertical, com os 121,95m B. Bercario: 10,95m x 4,30m
acréscimos: =47,09m? B. Salas de Aula:
— 2
- 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinagdo; .9,95m x9,45m =94,03m )
- 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinag3o; B. Servigos = 93,80m x 12,60m2: 123,48m
- 12% para coberturas de 39% a 50% de inclinagdo. Total = 386,55 m
O item remunera o fornecimento das telhas em chapa de ago galvanizado, perfil trapezoidal com no minimo 5 mm de espessura, altura de 40 mm, em
qualquer comprimento, materiais acessérios para a fixagdo das telhas, em estrutura, de apoio, metalica, ou de madeira, costura, fechamento e vedagdo
entre as telhas e a mdo-de-obra necessdria para o transporte interno a obra, icamento e a montagem completa das telhas.
070200 |Fornecimento, transporte e colocacdo de cumeeira e espigdo:
Embogamento da fiada lateral de telha ceramica com argamassa de cimento,
070205 o¢ ! , ! 8 : M 11,00 16,18 20,13 221,46 (2,15 + 2,15 + 0,60 + 0,60) x 2 = 11,00
cal hidratada e areia sem peneirar, no trago 1:2:9
070400 |[Instalacdo de Calhas e rufos:
Serd medido por comprimento instalado (m).
Os itens remuneram o fornecimento e instalagdo de calhas ou rufos em chapa galvanizada n2 24, com desenvolvimento descrito no item, inclusive
materiais acessorios para emendas, jungdo em outras pegas, vedagao e fixagdo.
Circulagdo: 10,80 x 2 =21,60m
Administrativo: = 13,25 + 6,85 m =20,10m
Sala de Aula: 4,50 m + 9,65m = 14,15 m
070403 (Calha de chapa galvanizada, n2? 24 desenvolvimento 60 cm M 85,90 81,24 101,09 8.683,37

Bergdrio:8,00m +4,00m = 12,00m
Servigo: 12,30m + 5,75m = 18,05m
Total= 85,90m
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Circulagdo: (10,80 + 2,75 + 2,75) x 2 = 32,60m
Administrativo: 9,00 + 6,15 + 4,00 + 7,40 +
5,00 +4,00 + 4,00 + 7,40 =46,95m
Sala de Aula: 8,00 m + 9,45m + 9,45 + 9,45 +
1,50+1,50=39,35m

070405 |[Rufo de chapa de ag¢o galvanizado n? 24, desenvolvimento 33cm M 186,75 53,03 65,99 12.322,74 .
padeacog Berciirio:8,00m + 4,00m + 4,00 + 4,00 + 2,5 +
2,5=25,00m
Servigo: 3,90 + 9,80 + 9,05 + 5,90 + 3,70 +
3,70 + 3,90 + 5,90 = 45,65m
Total= 186,75m
070500 |[Condutor de dgua pluvial e buzinotes
Serd medido por comprimento instalado (m). Circulagdo: 2,40 x 2 = 4,80m
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo de obra para instalagdo de tubo na cor branca (condutores) verticais e executadas com PVC Administrativo: =4,00+5,50=9,50 m
reforgado com as juntas com bolsa e anel de borracha, inclusive materiais acessérios para emendas, suportes, jungdo em outras pegas, vedagdo e Sala de Aula: 4,00 + 5,50 =9,50 m
fixagdo. Bergdrio:4,00 + 5,50 = 9,50 m
Servigo: 4,00 +5,50=9,50 m
Condutor de agua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa e virola, _
070502 |, Bu: ( P M 42,80 84,45 105,08 4.497,47 Total= 42,80m
didametro da se¢do 100mm)
070600 (Fornecimento, transporte e execucdo de engradamento:
Sera medido pela drea de projec¢do horizontal da cobertura (m?).
O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupiuba, Paraju ou outra madeira classificada conforme a resisténcia a
compressao paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislacdo Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds,
fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragdo por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a
resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago
com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessérios, conforme determinagdes do projeto; equipamentos e a mao-de-obra necessdria para a
confecgdo e montagem de estrutura completa em tesouras com vaos conforme abaixo, para cobertura em telhas ceramicas ou de concreto, constituida
por: armagdo principal em trelicas paralelas ( tesouras ) e trama com com tergas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto e determinag&es da
NBR 7190/ 97.
Estrutura de madeira para telha ceramica ou de concreto, ancorada em laje )
070604 ou parede M 58,30 115,58 143,82 8.384,48 Circulagd0:(10,60m x (2,15m+ 0,60)) x 2un =
2
Sera medido pela drea de projecdo horizontal da estrutura (m?). >8,30m
Estrutura de madeira para telha de fibrocimento, plastico ou metalica todas
070605 P P M2 386,55 81,44 101,34 39.171,35

onduladas, ancorada em laje ou parede.
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Sera medido pela drea de projec¢do horizontal da cobertura (m?).

O item remunera o fornecimento de: madeira seca maciga, referéncia Cupitba ou Paraju, ou outra madeira classificada conforme a resisténcia a
compressdo paralela as fibras de acordo com a NBR 7190 / 97 e a Legislagdo Brasileira vigente, livre de esmagamentos, isenta de defeitos como nds,
fendas ou rachaduras, arqueamento, sinais de deterioragado por insetos ou fungos, desbitolamento, ou qualquer outro defeito que comprometa a
resisténcia da madeira; ferragem especifica para estrutura abrangendo chapas, estribos, bracadeiras, chumbadores, pregos, parafusos e porcas em ago
com acabamento galvanizado a fogo; materiais acessérios, conforme determinagdes do projeto; equipamentos e a mao-de-obra necessaria para a
confecgdo e montagem de estrutura completa apoiada em paredes ou lajes, para cobertura de telhas onduladas em cimento, plastico, ou metal,
constituida por: pecas em madeira dispostas verticalmente, constituindo pilares apoiados sobre laje, contraventados com m3os-francesas e / ou
diagonais e trama com tergas, caibros e ripas, nas dimensdes conforme projeto e determinagdes da NBR 7190 / 97.

B. Administrativo: 9,00m x 13,55m =
121,95m? B. Bergario: 10,95m x 4,30m
=47,09m? B. Salas de Aula:
9,95m x 9,45m = 94,03m?

B. Servigos = 9,80m x 12,60m = 123,48m?
Total = 386,55 m?

SUB-TOTAL = 126.610,86
080000 [INSTALACOES HIDRAULICAS
080100 (Fornecimento e instalacdo de:
080101 |Torneira de pressdo para uso geral, amarela, p/ jardim UN 4,00 53,21 66,21 264,84
Serd medido por unidade de torneira instalada (un). 04 UNIDADES USO EXTERNO (JARDIM/PATIO)
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido sem acabamento de 1/2" ou 3/4"; inclusive
materiais acessorios necessarios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.
080102 |Torneira de pressao metalica com arejador, cromada, para uso em tanques. UN 2,00 66,21 82,39 164,77
Serd medido por unidade de torneira instalada (un). 02 UNIDADES
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira curta com rosca, para uso geral, em latdo fundido cromado de 1/2" ou 3/4"; inclusive
materiais acessorios necessarios a instalagao e ligagdo a rede de agua.
Torneira de pressao metalica para pia de cozinha e laboratérios, bica mével,
080103 P parap UN | 2,00 162,36 202,02 404,05
de mesa / parede
Serd medido por unidade de torneira instalada (un). 02 UNIDADES COZINHA
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira para pia com bica mdvel e arejador, para instalagdo em parede ou mesa, em latdo fundido
cromado de 3/4" ou 1/2"; inclusive materiais acessorios necessdarios a instalagdo e ligagdo a rede de agua.
Torneira de pressdao metalica cromada e com arejador para lavatério de
080104 UN 11,00 70,97 88,31 971,39

mesa / parede
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Sera medido por unidade de torneira instalada (un). 11 UNIDADES
O item remunera o fornecimento e instalagdo de torneira de mesa, modelo compacto para lavatérios ou cubas pequenas, com acionamento por meio
de vélvula de sistema hidromecanico, acabamento cromado, didmetro nominal de 1/2" ou 3/4", inclusive materiais acessorios necessarios a instalagdo e
ligagdo a rede de agua.
080200 |Fornecimento e instalacdo de:
Valvula de descarga metalica com registro interno e canopla, D: 32mm (1
080201 | oV & & pia, ( UN | 10,00 389,82 485,05 4.850,53
1/4") ou 40mm (1 1/2)
Serd medido por unidade de valvula de descarga instalada (un). 10 unidades
O item remunera o fornecimento e instalagdo da valvula de descarga, com registro préprio, em latdo ou bronze, com acabamento cromado liso,
didmetro nominal de 1 1/4" ou 1 1/2", inclusive materiais acessorios de vedagdo e o tubo de descida.
080208 |Chuveiro Elétrico automatico,220v-5400w UN 3,00 269,96 335,91 1.007,73 03 unidades
Serd medido por unidade de chuveiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo do chuveiro elétrico com poténcia de 5.400 W para 220 V, com resisténcia blindada, inclusive materiais
acessorios necessarios a instalagdo e ligagao as redes elétrica e de agua.
Vaso sanitdrio sifonado convencional para PCD sem furo frontal com louga
080212 |branca sem assento, incluso conjunto de ligagdo para bacia sanitaria UN 10,00 785,98 977,99 9.779,95 10,00 unidades
ainstivel - fornecimentn e instalacin
Serd medido por unidade instalada (un).
O item remunera o fornecimento da bacia sifonada de louga para atendimento PCD sem furo frontal. com altura minima sem assento de 43cm.
Remunera também: bolsa de borracha; anel de borracha de expansao de 4"; tubo de ligagdo com canopla, parafusos niquelados; massa para fixagdo e
assentamento da base; materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a instalagao e ligagdo as redes de dgua e esgoto.
080300 |[Fornecimento e instalacdo de registro de pressao:
Serd medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de pressdao em latdo fundido, didametro nominal e acabamento conforme indicado, inclusive
materiais acessorios e de vedagdo.
Tipo base, roscavel 3/4" (para tubo soldavel ou PPR dn 25mm/cpvc dn
080303 |. PO Pase ros /4" (p fep UN | 3,00 89,00 110,74 332,23 03 unidades
22mm), inclusive acabamento e canopla cromados
080400 (Fornecimento e instalacdo de registro de gaveta com e sem acabamento:

Serd medido por unidade de registro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo de registro de gaveta em latdo fundido, diametro e acabamento como especificado, inclusive materiais
acessorios e de vedagao.
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080402 |Acabamento bruto didmetro 25mm (3/4") UN 2,00 54,64 67,99 135,98 02 unidades
080404 |Acabamento bruto didmetro 50mm (1 1/2") UN 9,00 112,62 140,13 1.261,20 9 unidades
080700 |[Fornecimento, transporte e instalacdo da rede de agua fria em tubo em PVC:
Serd medido por comprimento (m):
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido soldavel ou roscavel de diametro especificado; para rede de agua fria, inclusive
conexdes e materiais acessoérios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagao e reaterro apiloado de valas com
profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for aparente.
Tubo PVC soldavel 25mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e
080705 |enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de M 108,00 29,21 36,35 3.925,37 108,00 metros
tubulacin
Tubo PVC soldavel 50mm (com conexdes), incluindo servigos de rasgo e
080708 |enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de M 36,00 44,20 55,00 1.979,93 36,00 metros
tubulacio
080800 Fornecimento, transporte e instalacdo de reservatério d’dgua (OBS quando a
instalacdo for enterrada usar a do tipo cisterna)
Sera medido por unidade de reservatdrio instalado (un). sala d? Aula: 01 L_';"Zade
O item remunera o fornecimento de reservatdrio com capacidade especificada destinado ao armazenamento de dgua, constituido por: corpo cilindrico Serwlgt?s. 01 unl_ ade
- . . . . . . . = . . . Bergario: 01 unidade
em polietileno ou fibra de vidro, acabamento interno liso para evitar o crescimento e proliferagdo de algas e fungos; tampa superior de encaixe ou o . )
= . 5. . . . x x - . . = Administragdo: 01 unidade
alcapdo para inspecdo; furagdes para: entrada, saida e ladrdo e a mao-de-obra necessdria para o transporte interno, assentamento e instalagao .
- Total: 04 unidades
completa do reservatdrio.
080801 (De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros UN 4,00 887,41 1.104,20 4.416,82
080900 |Dispenser em plastico ABS
080901 [Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800ml UN 9,00 65,19 81,12 730,04 Sala de Aula: 04 unidades
Servigos: 02 unidade
) ) . o Bergdrio: 01 unidade
Serd medido por unidade de saboneteira instalada (un). L . .
A - T ) o . Lo ) Lo Administragdo: 02 unidade
O item remunera o fornecimento de saboneteira tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de sabdo liquido tipo Total: 9 unidades
gel, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil. '
080902 |Porta alcool gel tipo dispenser, para refil de 800ml UN 9,00 65,19 81,12 730,04
Sala de Aula: 04 unidades
Servigos: 02 unidade
Serd medido por unidade de dispenser instalada (un). Bergario: 01 unidade
O item remunera o fornecimento de porta alcool gel tipo dispenser, constituida por reservatério em plastico ABS, para refil de 800 ml de alcool tipo gel, Administrac3o: 02 unidade
materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo da saboneteira; ndo remunera o fornecimento do refil. Total: 9 unidades
080903 |Dispenser toalheiro em ABS para folhas de papel UN 9,00 73,61 91,59 824,34
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Serd medido por unidade de dispenser toalheiro instalado (un).
O item remunera o fornecimento e instalagdo do porta-papel de parede (dispenser toalheiro), em plastico ABS branco, com fecho de seguranga, para
papel com duas, ou trés dobras, inclusive material de fixagdo.

Sala de Aula: 04 unidades
Servigos: 02 unidade
Bergario: 01 unidade

Administragdo: 02 unidade
Total: 9 unidades

081100 |Outros (Fornecimento e instalacdo):
081108 |Lavatdrio de louga de embutir (cuba), com torneira de pressdo e acessorios. UN 11,00 496,38 617,65 6.794,10 . .
Salas de aula: 04 unidades
Sanitdrios: 04 unidades
Serd medido por unidade instalada (un). W.C. Professoras: 01 unidade
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba de louga de embutir para lavatério, torneira de mesa para lavatério acabamento em latdo W.C.Diretoria: 01 unidae
cromado de 1/2", sifdo cromado de 1" x 1 1/2"; tubo de ligagdo cromado com canopla; valvula metélica de 1" para ligagdo ao sifdo, materiais Fraldario: 01 unidade
acessorios necessarios para sua instalagdo em bancadas e ligagado a rede de esgoto. Total = 11 unidades
SUB-TOTAL = 38.573,30
090000 [INSTALAGOES SANITARIAS
090100 |[Execucao de:
090101 1?aixa de Inspegéotou passagfm emtalvenarbi’a t60fX 60 X 60 cm, inclusive UN 5,00 540,12 672,07 3.360,36
ampa em concreto, escavagdo, reaterro e bota-fora Sala de Aula: 01 unidade
Geral: 01 unidade
Serd medido por unidade de caixa executada (un). Servicos: 01 unidade
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de inspe¢do com dimensdes descritas, constituido Bercério: 01 unidade
por: alvenaria de tijolo comum com revestimento em argamassa: fundo de concreto e cinta de amarragdo superior para apoio do tampdo em concreto; Administracdo: 01 unidade
remunera também os servigos de escavagdo, escoramento da vala, reaterro e disposi¢do das sobras e impermeabilizagdo interna através de pintura de Total: 05 unidades
protecdo asfaltica em duas demaos.
090104 (Caixa de gordura pré-fabricada simples volume de 120 litros. | UN | 1,00 | 308,74 384,17 384,17
Serd medido por unidade de caixa executada (un). 01 UNIDADE
O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo do caixa de gordura com o volume descrito, pré-moldada
com tampa; remunera também os servigos de escavagao, e limpeza.
090300 Fornecimento, transporte e instalacdo de tubulacdo em PVC esgoto
didmetros descritos:
Serd medido por comprimento de tubulagdo executada (m).
Os itens a seguir remunera o fornecimento e instalagdo de tubos de PVC rigido, diametro nominal de especificado com ponta e bolsa e anel de borracha;
para esgoto domiciliar, inclusive conexdes e materiais acessoérios; abertura e fechamento de rasgos, para tubulagdes embutidas; ou escavagdo e reaterro
apiloado de valas com profundidade média de 60 cm, para tubulagdes enterradas; ou fixagdo por grampos ou presilhas quando a tubulagdo for
aparente.
090302 |Diametro de 50 mm M 36,00 28,63 35,62 1.282,48 36,00 metros
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090304 |[Diametro de 100 mm M 108,00 40,23 50,06 5.406,28 108,00 metros
090400 |[Outros:
090402 |Cuba simples de ago inoxidavel, cuba simples, 465 x 330 mm. UN 2,00 483,29 601,36 1.202,72
Serd medido por unidade instalada (un). Cozinha 02 unidades
O item remunera o fornecimento e instalagdo da cuba simples de 465 x 330 mm, em ago inoxidavel em bancadas, com os respetivos acessdrios: sifdo
metilico tipo “copo” de 1” x 2”, vélvula americana para pia de 3 1/2”, material de vedag3o para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.
090406 |Tanque de louga com coluna UN 2,00 516,92 643,20 1.286,41
Serd medido por unidade instalada (un). Bergério.: 01 unid.ade
O item remunera o fornecimento e a instalacdo do tanque constituido por: tanque com coluna em louga com capacidade para 22 litros, inclusiva sifio Lavanderia: 01.un|dade
plastico de 1 1/4" x 2"; tubo em PVC de 2"; vélvula em latdo de 1 1/4’ x 2" para ligagcdo ao sifdo; conjunto para fixacdo de tanque; materiais acessorios Total: 02 unidades
necessarios para sua instalagdo e ligagdo a rede de esgoto.
SUB-TOTAL = 12.922,40
100000 |INSTALACAO ELETRICA
100200 |Fornecimento e instalacdo de:
100201 |Hastes terra Copperweld 3/4"x 2,40m para aterramento UN 3,00 225,32 280,37 841,10
Serd medido por unidade de haste de aterramento instalada (un).
O item remunera o fornecimento de haste para aterramento em aco SAE 1010 / 1020, trefilado e revestido de cobre eletrolitico por eletrodeposicio 03 UNIDADES
com camada de 254 micros, de 5/8" x 2,40 m, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo da haste e a conex&o através da
cordoalha de cobre nu com didmetro de 10 mm? ao aterramento existente.
100400 |Fornecimento e instalacdo interruptor e tomadas, inclusive placa:
100401 |Tomada universal 2 P+T (10A) UN 25,00 27,32 33,99 849,86
Serd medido por unidade de tomada instalada (un). 25 unidaes
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois polos e um terra de 10A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e
componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalagdo de placa espelho.
100402 |Tomada universal 2 P+T (20A) UN 15,00 28,56 35,54 533,06
Serd medido por unidade de tomada instalada (un). 15 unidaes
O item remunera o fornecimento e instalagdo de tomada com dois polos e um terra de 20A para 250V; com placa, haste, contatos de prata e
componentes de fungdo elétrica em liga de cobre, conforme ABNT NBR 14136. Remunera também o fornecimento e instalagdo de placa espelho.
100403 |01 tecla simples 10A - 250V UN 12,00 28,65 35,65 427,79
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Serd medido por unidade de interruptor instalado (un). 12 unidades

O item remunera o fornecimento e instalagado de interruptor, simples de embutir, com uma tecla fosforescente, com contatos de prata, a prova de

faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
100404 |02 teclas simples 10A - 250V UN 4,00 42,14 52,43 209,74

Serd medido por unidade de interruptor instalado (un). 4 unidaes

O item remunera o fornecimento e instalagdo de interruptor, simples de embutir, com duas teclas fosforescente, com contatos de prata, a prova de

faisca, de funcionamento silencioso; remunera também o espelho correspondente.
100500 |Fornecimento e instalacdo de disjuntor automatico:

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, com protecdo termomagnética, DIN linha residencial ou caixa moldada linha industrial, polos

e correntes varidveis conforme o solicitado e tens3o de 127 / 220 V, conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera

também materiais acessérios e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos, ilhoses ou terminais de compressdo em

suporte apropriado; ndo remunera o fornecimento do suporte.
100501 |Monopolar DIN de 10 a32 A UN 5,00 16,25 20,22 101,10 5 unidades
100503 |Bipolar DINde 15a35A UN 3,00 44,98 55,97 167,91 3 unidades
100504 |Bipolar DIN de 40 a 50 A UN 5,00 44,80 55,74 278,72 5 unidades
100505 |Tripolar DIN de 63A UN 1,00 82,85 103,09 103,09 1 unidade

Disjuntor de protegdo diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente
100520 |[nominal de 63a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com| UN 1,00 169,93 211,44 211,44 1 unidade

atuacio de 30ma
100522 |Dispositivo de protegdo contra surto de tensdo DPS 40kA - 175v UN 3,00 65,00 80,88 242,64 3 unidades
100600 |Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:

Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didametro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trangada, isenta

de falhas, emendas, oxidagGes, sujeiras, com revestimento em EPR para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a m3o-de-obra necessaria

para a instalagdo do cabo.
100601 |iIsolado de PVC segdo 1,5 mm? M 400,00 2,71 3,37 1.348,82 400 metros
100602 |isolado de PVC se¢do 2,5 mm? M 400,00 3,80 4,73 1.891,34 400 metros
100603 |Isolado de PVC seg¢do 4,0 mm?> M 100,00 5,42 6,74 674,41 100 metros tomadas cozinha
100604 |Isolado de PVC se¢do 6,0 mm?’ M 150,00 7,54 9,38 1.407,30 150 metros
100700 |Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos Sintenax:
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Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didametro especificado confeccionada em malha de fios de cobre trangada, isenta
de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, com revestimento SINTENAX e nivel de isolamento a partir de 1,0 kV e a mdo-de-obra necessdria para a
instalagdo do cabo.

100702 |Isolado em PVC secdo 16 mm? M 200,00 17,83 22,19 4.437,17 200 metros
100707 |Cobre nu # 10mm? para aterramento M 25,00 12,78 15,90 397,55 25 metros
Serd medido por comprimento de cabo instalado (m).
O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de 10,0 mm?, confeccionada em malha de fios de cobre eletrolitico nu, témpera mole
isenta de falhas, emendas, oxidagdes, sujeiras, encordoamento classe 2 na bitola especificada e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do cabo.
101000 |Fornecimento e colocacdao de mangueira PVC flexivel corrugado:
Serd medido pelo comprimento de eletroduto instalado (m).
O item remunera o fornecimento e instalagado de eletroduto em PVC corrugado flexivel, tipo leve, diametro conforme especificado, espessura da parede
de 0,3 mm, cor amarela, para instalagGes elétricas e de telefonia, somente quando embutidas em paredes de alvenaria; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugao dos servigos: abertura e fechamento de rasgos em paredes e a
instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.
101002 |Didmetro 25mm (3/4") M 100,00 11,38 14,16 1.416,01 100 metros
101003 |Diametro 32mm (1") M 100,00 15,80 19,66 1.965,99 100 metros
101205 |Lumindria tipo tartaruga para lampada incandescente, LED ou fluorescente UN 5,00 53,36 66,40 331,98
Sera medido por unidade de lumindria instalada (un). 5 unidade
O item remunera o fornecimento de luminaria do tipo tartaruga vidro leitoso, acabamento em pintura epoxi, para lampada compacta eletrénica ou
incandescente. Remunera o fornecimento e a instalagdo de lampadas.
101208 |Plafonier para lampada fluorescente / LED compacta UN 40,00 9,57 11,91 476,32
Serd medido por unidade de plafonier instalado (un). .
O item remunera o fornecimento de plafonier, para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 integrado para lampadas até 100 W, em plastico ou 40 unidade
PVC, na cor branca, remunera também materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo do plafonier em teto ou parede; ndo
remunera o fornecimento da lampada.
101209 |Refletor Slim LED 100W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt. UN 10,00 85,12 105,91 1.059,15
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Serd medido por unidade de refletor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de Refletor LED com protegdo IP65 indicado para iluminar areas internas e externas; deve possuir driver 10 unidades
incorporado, fluxo luminoso constante em toda faixa de tensdo, com corpo e dissipador em aluminio com tampo em vidro, trabalhar, bivolt automatico
e emissdo na cor branca.
101300 |Lampadas Led ou Fluorescentes 127V
Serd medido por unidade de ldmpada instalada (un).
O item remunera o fornecimento de lampada especificada compacta para base E27ou TLDRS; remunera também o fornecimento da mao-de-obra 40 unidade
necessaria para a instalagdo da lampada.
101312 |Lampada LED 20 W bivolt branca, formato tradicional (base E27) UN 40,00 18,28 22,75 909,83
101400 Quadro de distribuicdo PVC ou chapa de aco de embutir ou sobrepor e
barramentos
Serd medido por unidade de quadro ou barramento instalado (un).
O item remunera o fornecimento do quadro em chapa de aco ou PVC completo, barramento, inclusive suporte para fixagdo de disjuntores padrao (
“bolt-on” ) NEMA, por meio de parafusos; ou trilho tipo DIN para a fixagdo de mini disjuntores padrdo DIN, por meio de trava ajustavel; remunera
também o fornecimento de materiais acessérios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo completa do quadro; ndo remunera o fornecimento dos
disjuntores.
uadro de distribuicao de embutir em chapa, para 16 disjuntores DIN,
101409 |2dr ¢ pa, para 26 dis] UN | 1,00 471,16 586,26 586,26 01 UNIDADE
inclusive barramentos neutro/terra e barramento trifasico de 100a
101420 |Barramento trifasico de 80a para quadro de distribui¢do UN 1,00 277,22 344,94 344,94 01 UNIDADE
SUB-TOTAL = 21.213,54
110000 |ESQUADRIAS DE MADEIRA
110500 |Instalacdo de porta interna / externa, completa, inclusive marcos e alizares

Serd medido por unidade de porta instalada (un).

O item remunera o fornecimento, acessérios, ferramentas e mdo de obra necessaria para fornecimento e instalagdo de porta, marcos, alizares,
acessorios e ferragens, sendo que a porta podera ser folheada em madeira que serd escolhida de acordo com o acabamento final, Ipé, Sucupira, Freijo e
mogno (se for cera ou Verniz) e Imbuia, Angelim e jatoba (se Pintura), a escolha e instalagdo dos marcos e alizares devem adotar o mesmo
procedimento. As dobradigas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por porta e com dimensGes minimas de altura 87 mm,
largura 76 mm e espessura 2,4 mm, didametro do eixo 6,0 mm, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o conjunto de
fechadura deverd ser de embutir, com cubo lingueta, trinco, contra-chapa e chapa-testa (ou falsa chapa-testa) integralmente executados em latdo
amarelo e com acabamento cromado em todas as partes externas aparentes do tipo Gorges, com 55 mm de distancia de broca, 75,5 mm de distancia do
cubo a entrada, também dotadas de falsa chapa-testa e de trinco reversivel, e com peso minimo de 770 g para porta interna e 1.020g para porta
externa.
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Porta interna de madeira, colocagdo e acabamento, de uma folha com Bloco Servigos : 2 unidades
110503 . ! § ! UN 3,00 882,43 1.098,01 3.294,02 Bloco Administrativo: 1 unidade
batente, guarni¢do e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) .
Total = 3 unidades
Porta externa de madeira macica, colocagao e acabamento, de uma folha Bloco Servigos : 1 unidades
110505 . s ¢ ! UN 6,00 2.538,63 3.158,82 18.952,90 Bloco Administrativo: 5 unidade
com batente, guarnigdo e ferragem - 0,80 x 2,10m (porta completa) .
Total = 6 unidades
Bloco Salas de Aula: 2 unidades
Porta externa de madeira maciga, coloca¢ao e acabamento, de uma folha Bl Servi : 3 unidad
110506 X acelra macle cag Y UN 6,00 2.642,20 3.287,69 19.726,14 0€0 S€rVIcos : 3 Unicaces
com batente, guarnicdo e ferragem - 0,90 x 2,10m (porta completa) Bloco Bergario: 1 unidade
Total = 8 unidades
110600 |Portas sanitarias
Porta de madeira p/ sanitario 90 x 210cm, conforme norma de
acessibilidade, acabamento liso a prova d'agua, com puxador horizontal
110601 |° ® prova d'ag 'P N UN 7,00 1.378,58 1.715,37 12.007,57
interno, @= 1", C=45cm, a 90cm do piso, macaneta tipo alavanca, protecido na
parte inferior, interna e externa, em chapa de ago inox h=40cm.
Serd medido por unidade de porta instalada (un).
O item remunera o fornecimento, acessdrios, ferramentas e mao de obra necessaria para instalagdo de porta e ferragens, sendo que a porta podera ser
folhe.ada em m.adelra, r?orenj, a prova d.e agua que sera es.colhlda de acordo com o acabament’o. final, Ipé, S’u.cuplra,AFreu.o e mogno (se for cera ou Bloco Salas de Aula: 4 unidades
Verniz) e Imbuia, Angelim e jatobd (se Pintura), as dobradicas devem obedecer a norma especifica de no minimo trés unidades por porta e com Bloco Servicos : 2 unidades
dimensdes minimas de 3” x 2 %2“, espessura de 2 mm e peso minimo de 110 g, fixada cada por seis parafusos com comprimento minimo de 25 mm, o Bloco Ber ério-' 1 unidade
conjunto de fechadura deve ser de embutir, cromada, acompanhadas de chaves, maganeta tipo alavanca, macica, bordas arredondadas, acabamento Total f 7 ur.1idades
cromado, devem possuir roseta com acabamento cromado acompanhando as maganetas, a porta devera abrir para fora do ambiente da instalagdo
sanitaria acessivel. Remunera também o fornecimento e instalagdo de chapa em ago inoxidavel escovado para protegdo contra choques mecanicos, n2
22 (espessura aproximada de 0,79mm) na parte interna e externa até uma altura de 40 cm da parte inferior da porta, tornando-se revestimento
resistente ao impacto da cadeira de rodas e puxador horizontal em a¢o inox escovado @= 1" e c=45cm, afixado com parafusos auto-atarraxantes, @=4 a
6mm, com cabega tipo panela ou chata e comprimento maximo de 25mm também na parte interna, bem como a identificagdo universal de
acessibilidade do lado externo, remunera também a instalagdo e fornecimento de marco e alisar em madeira.
SUB-TOTAL = 53.980,63
120000 |ESQUADRIAS METALICAS
120100 |Fornecimento e instalacdo de:
Porta/portido metilico, tipo de correr, com uma ou duas folhas, em chapa
120102 |galvanizada lambril, modelo ondulada, inclusive fornecimento, M2 10,00 501,06 623,47 6.234,69
assentamento, perfis para marco, EXCLUSIVE fechadura e roldanas
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Sera medido por area de porta / portdo instalado (m?).

O item remunera o fornecimento da porta e / ou portdo de correr, sob medida, com uma folha, constituido por: folha da porta em chapa de ferro n2 18 (
MSG ), numa face, com ou sem abertura; trilho para roldana e de requadro para a estrutura da folha da porta, em perfil de chapa de ferro n2 18 MSG,
tipo tubular; batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de ferro n2 14 ( MSG ); inclusive cimento, areia, materiais acessérios e a mao-de-obra
necessaria para a instalagdo e fixagdo da porta e do batente. Remunera também materiais acessérios e mao de obra para a execugdo de duas demaos de
zarcdo e duas demdos de esmalte.

Port3o Principal = 2,50m x 4,00m = 10,00m?

120103 |Janela de ferro completa, coloca¢do e acabamento de correr M?> 35,20 778,77 969,02 34.109,63
Bloco Salas de Aula: 2,00m x 1,10 x 6 um =
Sera medido por drea de janela instalada (m?). 13,20m?
O item remunera o fornecimento de janelas de correr, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por chapa dobrada n2 18, com tratamento em | B.Bergdrio: 2,00m x 1,10 x 3 um = 6,60m?
fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa de [ B- Servigos: 2,00m x 1,10 x 3 um = 6,60m?
ferro n2 14 ( MSG ); jogo completo de ferragens, incluindo dobradigas, fechaduras, maganetas, puxadores e trincos, compativeis com as dimensdes da B. Administra: 2,00m x 1,10 x 4 um = 8,80m?
janela; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a instalagdo e fixagdo da janela e do batente. Remunera também Total = 35,20 m?
materiais acessorios e mdo de obra para a execugdo de duas demados de zarcdo e duas demdos de esmalte e instalagdo de vidros cristal 4mm.
120104 |Janela de ferro completa, coloca¢do e acabamento basculante | M? | 4,80 | 729,03 907,13 4.354,23
. ) . ) ) , Bloco Salas de Aula: 1,00m x 0,50 x 4 um =
Sera medido por area de janela instalada (m?). 2 00m? B. Bercario:1,00m x 0,50 x 2 um
O item remunera o fornecimento de janelas basculantes, sob medida, com uma ou duas folhas, constituido por chapa dobrada n? 18, com tratamento |_ 2 L
) =1,00m B. Servigos: 1,80m x 0,50
em fundo anticorrosivo, para pintura em esmalte sintético com a folha em vidro liso ou fantasia de 4mm, batentes em perfil de chapa dobrada em chapa 2 um = 1.80m? B. Administra:
9 . . . . . s . . ~ 7 . *
de .ferro n . 14 ( !\/ISG.), jogo com.pleto de .fe.rragens: |.nclumdo~dobrad|<;as, fechad,u.ras, magarnetas, Fjuxad.oreSNe trln.cos, compativeis com as dimensdes 1,00m x 0,50 x 2 um = 1,00m> Total =
da janela; inclusive cimento, areia, materiais acessorios e a mao-de-obra necessaria para a instalagdo e fixagdo da janela e do batente. Remunera 4.80 m?
também materiais acessérios e mdo de obra para a execugdo de duas demdos de zarcdo e duas demdos de esmalte, e instalagdo dos vidros cristal 4mm. ’
SUB-TOTAL = 44.698,55
130000 |FERRAGENS
130200 |Outros: (fornecimento e execucdo):
130201 |Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=100cm para parede UN 7,00 230,41 286,70 2.006,89
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Serd medido por unidade instalada (un).

O item remunera o fornecimento de barra de apoio tipo reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel AISI 304, liga 18,8,
didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 1000 mm; com resisténcia minima ao esfor¢o, em qualquer sentido, de 1,5 kN;
flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em aco inoxidavel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessdrios e a mdo-

de-obra necessaria.

Bloco Salas de Aula: 04 unidades
B. Bergario: 01 unidade
B. Servigos: 02 unidades
Total = 07 unidades

Barra apoio deficiente tubo em ago inox 1 1/4" L=80cm para apoio de

130202 L. UN 7,00 180,84 225,02 1.575,13

lavatério
Bloco Salas de Aula: 04 unidades
Serd medido por unidade instalada (un). B. Bercério: 01 unidade
O item remunera o fornecimento de barra de apoio em lavatérios, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel AlSI 304, liga 18,8, B .Serv!i; os: '02 unidades
didmetro nominal de 1 1/4", com espessura de 3/32", comprimento de 800 mm; com resisténcia minima ao esfor¢co, em qualquer sentido, de 1,5 kN; ‘Totalg- 0'7 unidades
flanges nas extremidades e parafusos para fixagdo, em ago inoxiddvel; tubo e flanges com acabamento escovado, ou polido fosco; acessérios e a mao-
de-obra necessaria.
SUB-TOTAL = 3.582,03

140000 |REVESTIMENTO

140100 |Execucdo de:

140101 Embogo com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para M2 401,16 3421 42,57 17.076,38

paredes revestidas com tinta, e = 20mm
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Sera medido pela drea revestida com emboco, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m?

deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execu¢do do embogo.

Bloco Servigos:

Sanitarios: (2,80m + 2,80m + 3,40m + 3,40m)
x 2 un x 3,50m PD = 86,80m?
Lavanderia: (4,50m + 3,60m + 3,55m + 1,25m
+0,95m + 4,85m) x 1,80h = 33,66 m?
Cozinha: (4,85m + 6,50m + 2,05m + 1,65m +
2,45m + 4,50m) x 3,50m PD = 77,00m?
Bloco Bergario:

Fraldario: (4,00m + 4,00m + 2,50m + 2,50m) x
3,50m PD = 45,50m?

Bloco Administrativo:

W.C Prof: (1,40m + 1,40m + 3,05m + 3,05m) X
3,50m PD = 31,15m?

W.C Dire. (1,40m + 1,40m + 2,55m + 2,55m) x
3,50m PD = 27,65m?

Bloco Salas de Aula Lavabos:
(2,40m + 1,40m +2,15m + 2,15m) x 4 un x
3,50m PD = 99,40m?

TOTAL = 401,16m?

140102 |Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M? 2013,88 36,23 45,08 90.787,70
Sera medido pela drea revestida com reboco, nédo se descontando védos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? VIDE ABA RESUMO DE ACO
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo do reboco.
140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M? 2415,04 9,46 11,77 28.427,62
Sera medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vaos de até 2,00 m? e ndo se considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? VIDE ABA RESUMO DE ACO
deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mao-de-obra necessaria para a execugao do chapisco.
Revestimento com ceramica aplicado em parede, acabamento esmaltado,
ambiente interno/externo, padréo extra, cor branca, dimens&o da pega até )
140109 M 401,16 68,37 85,07 34.127,80

2.025cm?, PEI lll, assentamento com argamassa industrializada, inclusive
rejuntamento

Bloco Servigos:
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Serd medido pela drea de revestimento com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas por

espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada, de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818,
indicada para revestimentos internos ou externos, com as caracteristicas:

A) Dimensdes: até 2.025cm?;

B) Alta absorgdo de dgua: > 10%, grupo Blll ( poroso );

C) Resisténcia quimica: classe B ( média resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 200 N;

F) Resistente ao choque térmico;

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada, e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos: limpeza e preparo
da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das normas
NBR 8214, NBR 13754, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagbes dos fabricantes. Remunera também os servigos de
regularizacdo da superficie e de rejuntamento.

Sanitarios: (2,80m + 2,80m + 3,40m + 3,40m)
x 2 un x 3,50m PD = 86,80m?
Lavanderia: (4,50m + 3,60m + 3,55m + 1,25m
+0,95m + 4,85m) x 1,80h = 33,66 m?
Cozinha: (4,85m + 6,50m + 2,05m + 1,65m +
2,45m + 4,50m) x 3,50m PD = 77,00m?
Bloco Bergario:

Fraldario: (4,00m + 4,00m + 2,50m + 2,50m) x
3,50m PD = 45,50m?

Bloco Administrativo:

W.C Prof: (1,40m + 1,40m + 3,05m + 3,05m) X
3,50m PD = 31,15m?

W.C Dire. (1,40m + 1,40m + 2,55m + 2,55m) x
3,50m PD = 27,65m?

Bloco Salas de Aula Lavabos:
(1,40m + 1,40m +2,15m + 2,15m) x 4 un x
3,50m PD = 99,40m?

TOTAL = 401,16m?

SUB-TOTAL = 170.419,51

150000 (PISOS E RODAPES
150100 |Fornecimento e assentamento de pisos, em:

Revestimento com ceramica aplicado em piso, acabamento esmaltado,

ambiente interno ou externo, padrao extra, cor clara, dimensdo da pega até )
150104 2 . - . . M 472,12 74,21 92,34 43.595,33

2.025cm?, PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive

rejuntamento
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Serd medido pela drea de piso revestida com placa ceramica, descontando-se toda e qualquer interferéncia, acrescentando-se as areas desenvolvidas
por espaletas ou dobras (m?).

O item remunera o fornecimento de placa ceramica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR 13818,
indicada para pisos internos sujeitos a lavagem frequente, com as caracteristicas:

A) Dimensdes: Até 2.025 cm?

B) Média absorgdo de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;

C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);

G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

I) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-ll, e a mao-de-obra necessaria para a execugao dos servigos: limpeza e
preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdao da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das
normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.

B. Administrativo: 9,00m x 13,55m =
121,95m? B. Bergario: 10,95m x 4,30m
=47,09m? B. Salas de Aula:
9,95m x 9,45m = 94,03m?

B. Servigos =9,80m x 12,60m = 123,48m?
Circulagdo: 2,15m x 19,90m x 2 lados =
85,57m? Total =472,12 m?

150200

Fornecimento e instalacdo de rodapés

150203

Ceramica H=10cm M 223,85 10,97 13,65 3.055,55
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Sera medido por comprimento de rodapé colocado (m).

O item remunera o fornecimento de rodapé em placa cerdmica esmaltada de primeira qualidade ( classe A, ou classe extra ), conforme anexo A da NBR
13818, indicado para pisos internos sujeitos a lavagem frequente, com as caracteristicas:

A) DimensGes: 10 x 30 cm;

B) Média absorg¢do de dgua: 3%< Abs < 6%, grupo Blla ( semigrés ) ;

C) Resisténcia quimica: classe A ( alta resisténcia quimica a produtos domésticos e de piscinas );

D) Resisténcia ao manchamento: classe de limpabilidade 5;

E) Carga de ruptura > 1.000 N;

F) Resisténcia a abrasdo superficial classe V (PEI-5);

G) Resisténcia ao risco (escala Mohs): > 5;

H) Resistente a gretagem;

I) Resistente ao choque térmico;

J) Coeficiente de atrito: > 0,40 ( classe 2 );

Remunera também o fornecimento de argamassa colante industrializada tipo AC-I, e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos: limpeza e
preparo da superficie de assentamento, preparo e aplicagdo da argamassa colante industrializada e o assentamento das pegas conforme exigéncias das
normas NBR 9817, NBR 13753, NBR 13816, NBR 13817, NBR 13818 e NBR 14081, e recomendagdes dos fabricantes. Remunera também o rejuntamento.

S. de Aula: (4,50 + 4,50 + 8,00 + 8,00) x 2 um
=50
Bergario: 8,00 + 8,00 + 4,00 + 4,00 = 24,00m
Refeitério: 7,65 + 4,85 + 4,85 + 1,20 = 18,55m
Sala Prof: 3,05 + 3,05 + 4,45 + 4,45 = 15,00
Recepgao: 3,00 + 3,00 + 3,70 + 3,70 = 13,40
Diretoria: 3,70 + 3,70+ 2,80 + 2,80 = 13,00
Secretaria: 3,70+ 2,55+ 2,60+ 1,70+ 1,45 +
1,00 + 1,00 + 1,45 = 15,45
Hall de Entrada: 3,30 + 3,75+ 2,75+5,80 =
15,60m
Patio: 4,85 + 7,10 = 11,95m
Corrredor: 1,00 + 1,00 + 2,55 + 2,55 = 7,10m
Circulagdo: 19,90 x 2 un =39,80m
Total = 223,85

150300 |Contra- piso e regularizacdo:
Regularizagdo sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa )
150302 . . . M 472,12 44,81 55,76 26.324,03 . .
de cimento e areia sem peneirar tra¢o 1:3, e=3cm B. Administrativo: 9,00m x 13,55m =
121,95m? B. Bergario: 10,95m x 4,30m
=47,09m? B. Salas de Aula:
— 2
Sera medido pela drea onde sera executado, na espessura minima de 3 cm (m?). .9,95m x9,45m =94,03m )
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mado-de-obra necessaria para a regularizagdo do contra piso acertando o B. .SerV|<;o~s =9,80m x 12,60m = 123,48m
contrapiso para o recebimento do piso com a utilizacdo de régua para um perfeito acabamento. Circulaggo: 2,15m x 19,90m x 2 lados =
85,57m? Total =472,12 m?
Passeio de concreto e= 8 cm, Fck 15 Mpa, ¢/ preparo p/ terreno, incluindo
150405 : ¢ , pa, ¢/ preparo p/ te inciul M2 | 203,83 75,32 93,72 19.103,09
preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia
Serd medido pela area de piso concretado (m?). Poly Line Auto Cad: 203,83m?
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n? 1; ripa de Cupiuba ou Paraju; remunera também o fornecimento de materiais
acessorios e a mdo de obra necessdria para o preparo do concreto, preparo da caixa, langamento e a execugdo do passeio com acabamento
desempenado, em concreto preparado no local.
SUB-TOTAL = 92.077,99
160000 |VIDROS
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160100 |Fornecimento, transporte e instalacdo de vidro, tipo:
160105 |Espelho 90 x 60cm, e=4mm, ¢/ moldura em aluminio UN 8,00 211,75 263,48 2.107,84 . .
Sanitdrios : 04 unidades
W.C Professoras: 01 unidade
Sera medido pela unidade de espelho instalado (un). W.C Diretoria: 01 unidade
O item remunera o fornecimento de espelho constituido por: espelho comum com 4 mm de espessura; requadro em perfil de aluminio (90 x 60 cm), Fraldario: 02 unidades
com acabamento anodizado natural, ou fosco; fundo em compensado de Pinus com espessura de 3 mm; parafusos galvanizados; materiais acessorios e Total = 08 unidade
a mao-de-obra necessaria para a instalagao do espelho.
SUB-TOTAL = 2.107,84
170000 |PINTURA
170100 |Pintura:
170102 |Latex PVA em parede (2 dem3os), com fundo preparador / selador > | 1648,32 | 21,75 27,06 44.609,35
Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e n3o se considerando espaletas, filetes ou molduras. VIDE ABA RESUMO DE ACO
Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura PVA ; tinta latex ( plastica ) a base de PVA, solGvel em agua, materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pé e aplicagdo do selador, conforme
recomendacGes do fabricante; aplicagdo da tinta latex PVA, em duas demdos conforme especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com
massa ou ndo. Ndo remunera o emassamento.
Barrado a éleo interno e externo duas demaos, sem emassamento , inclusive )
170104 M 365,56 33,64 41,86 15.301,70

selador

Internn:
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Sera medido pela drea de superficie preparada e pintada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?).

de: limpeza, lixamento e remogdo do pd, conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta éleo, em duas demaos sobre superficie revestida
com massa ou ndo e aplicagdo do selador.

O item remunera o fornecimento de selador; tinta éleo; diluente aguarrds; materiais acessérios e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos

S. de Aula: (4,50 + 4,50 + 8,00 + 8,00) x 2 um
=50
Bergario: 8,00 + 8,00 + 4,00 + 4,00 = 24,00m
Refeitério: 7,65 + 4,85 + 4,85 + 1,20 = 18,55m
Sala Prof: 3,05 + 3,05 + 4,45 + 4,45 = 15,00
Recepgao: 3,00 + 3,00 + 3,70 + 3,70 =13,40
Diretoria: 3,70 + 3,70 + 2,80 + 2,80 = 13,00
Secretaria: 3,70+2,55+2,60+ 1,70+ 1,45 +
1,00 + 1,00 + 1,45 = 15,45
Hall de Entrada: 3,30 + 3,75 + 2,75+ 5,80 =
15,60m
Patio: 4,85+ 7,10 =11,95m
Corrredor: 1,00 + 1,00 + 2,55 + 2,55 = 7,10m
Circulagdo: (19,90 x 2 un) = 39,80m
Externo: 9,95+ 9,95+9,95+9,95+9,10 +
9,45 +9,80 +9,80 + 12,60 + 10,95 + 10,95 +
4,80+6,30+ 7,20+ 7,40 + 4,00 = 142,15m
Total =365,56 m

170105 |Esmalte em esquadrias de ferro com duas demaos e uma demao de zarcio | M? | 97,20 | 38,61 48,04 4.669,72
Janelas:
Bloco Salas de Aula: 2,00m x 1,10 x 6 um =
13,20m?
B. Bergério: 2,00m x 1,10 x 3 um = 6,60m?
) ) ) L . L B. Servigos: 2,00m x 1,10 x 1 um = 2,20m?
Sera medido pela drea da projecdo vertical da estrutura (m?), com os acréscimos: B. Administra: 2,00m x 1,10 x 4 um = 8,80m?
A) Estrutura metdlica plana: multiplicar a area de projegdo vertical por 2. Basculas:
B) Estrut.ura metdlica em arco: acrescentar em 30% a érea de projecgao ’vertical e multiplica.r p<~3r 2. . . . Bloco Salas de Aula: 1,00m x 0,50 x 4 um =
C) ErT1 caixilhos vazelwdos ou com vidros, grades ?u gradis de fer,ro, pela area d~a peca o.u projegao do C’OI’UU!’V[.O,. no plano vertical ou horizontal, 2,00m? B. Bercério:2,00m x 0,50 x 1 um
considerada uma sé vez, acrescentando-se, mais uma vez, as areas de vedagdo superiores a 15% da area inicial. = 1,00m? B. Servicos:2,00m x 0,50 x 2
(0] item, remunera o fornecimento de tinta{esmalte sintético, zarcdo inclusive materiais acessorios e a mao-de-obra necessdria para a limpeza da um = 2,00m? B. Servicos: 1,80m x
superficie, lixamento final, remogdo do pé e aplicagdo da tinta e zarcdo. 0,50 x 2 um = 1,80m? B
Administra: 1,00m x 0,50 x 2 um = 1,00m?
Portdo Princiapl: 4,00m x 2,50m = 10,00m?
Total = 48,60 m? x 2 = 97,20 m?
Oleo ou esmalte em esquadrias de madeira com duas demaos, sem massa B
170107 M 99,54

31,45 39,13 3.895,32

corrida, com fundo nivelador p/ madeira
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Sera medido por area de superficie preparada e pintada (m?):

A) Em portas, portdes, guichés com batente, pela area da peca multiplicada por 3 ( trés ). Ndo havendo batente, medicdo pela drea da pega multiplicado
por 2 ( dois );

B) Em janelas e portas com batentes de madeira, com venezianas ou persianas de enrolar, pela area da peca multiplicada por 5 ( cinco );

C) Em cercas e gradis, pela area de projec¢do do conjunto no plano vertical, considerada apenas uma vez.

O item remunera o fornecimento de fundo branco fosco, para superficie de madeira, o fornecimento de tinta esmalte a base de resinas alquidicas ou
dleo, diluente aguarrds; materiais acessorios e a mdo-de-obra necessaria para a execugdo dos servigos de limpeza da superficie, conforme
recomendacGes do fabricante; aplicagdo da tinta esmalte, em duas demdos , sendo a primeira demao aplicada como fundo selante, conforme
especificagdes do fabricante.

Portas 90x210 = 0,90m x 2,10m x 14un =
26,46m? Portas 80x210 = 0,80m x
2,10m x 4un = 6,72m? Total = 33,18m?
x 3 um = 99,54m?

170200 |Outros:
170201 |Verniz acrilico, 2 demaos; sobre madeira Y& 58,30 23,19 28,86 1.682,26
Sera medido pela drea de superficie envernizada, deduzindo-se toda e qualquer interferéncia (m?). Circulagdo:(10,60m x (2,15m+ 0,60)) x 2un =
O item remunera o fornecimento de verniz acrilico a base de solvente, conforme especificagdes de projeto e / ou memorial descritivo; materiais 58,30m?
acessorios e a mao-de-obra necessdria para a execugao dos servigos: preparo da superficie, conforme recomendagdes do fabricante aplicagdo do verniz,
em duas demaos, sobre superficies de concreto aparente, tijolo aparente, pedras porosas, ou argamassas, sendo a primeira demao com o proprio verniz
diluido, ou com primer especifico, e as demais com, ou sem dilui¢do, de acordo com o tipo de superficie, a técnica utilizada para a aplicagdo e as
especificagdes do fabricante.
SUB-TOTAL = 70.158,36
180000 |BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS
180100 |Execucdo de:
180110 |Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm M? 22,29 337,43 419,86 9.358,77
Soleiras: 0,90m x 0,20m x 15un = 2,70 m?
Soleiras 0,80m x 0,20m x 4 und = 0,64 m?
Soleiras Externas: (2,85m + 3,00m + 1,55m +
Sera medido pela drea da peca em granito a ser instalada (m?). 1,50m +2,30m + 2,30m + 1,50m + 10,80m +
O item remunera o fornecimento de granito cinza andorinha com acabamento polido ou jateado na espessura de 2,0 cm; areia, cimento, cimento 10,820m + Z,QQm +2,80m +2,00) x 0,20 =
branco ou rejunte, materiais acessérios e a m3o-de-obra necesséria para o assentamento e rejuntamento do granito em soleiras e / ou peitoris, com 8,68m ZPelt-orll-Ja.neIas 2,00:2,00x0,20x 17
largura até 20 cm; ndo remunera o preparo prévio da superficie. =6,80m” Peitoril janelas 1,80 : 1,80 x 0,20 x 2
=0,72m? Peitoril janelas 1,00 : 1,00 x 0,20
x6=1,20m? Total =22,29 m?
180200 |Outros (fornecimento e execucdo):
- - — - lavatorios banheiros: 0,80m x 0,45m x 2 =
180202 Bancada de granito para pia ou lavatério e=3cm, apoiada em console de M2 14,64 388,24 483,09 7.072,39 0,72m? Lavabos Salas: 0,60m x 0,45m x 4 =

metalon

0.96m? Lavatdrio Fraldaroo: 0.90m x
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Sera medido pela drea de bancada instalada (m?).
O item remunera o fornecimento e a instalagdao da bancada em granito cinza andorinha, Maua ou corumba com espessura de 3 cm, inclusive testeira,
front3o furos (se necessérios) e demais elementos de arremate, bem como console de metalon (minimo 20 x 30cm) e materiais acessérios necessarios

0,60m =0,54m?  Lavatdrios W.C: 2,10m x
0,60m x 2 =2,52m? Pia Cozinha: 2,55m x
0,60 =1,53m? Bancada Lavanderia:
2,20m x 0,60m = 1,32m? Bancada
Cozinha: (2,40m + 1,20m + 1,60m + 4,95m) x

— 2
para a fixagdo, assentamento e rejuntamento. 0,60m =6,09m Bancada
Fraldario: 1,60m x 0,60m =0,96m? Total
= 14,64m?
Diviséria de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latao )
180204 M 20,34 671,68 835,77 16.999,59
cromado), e = 3cm
Serd medido por drea de placa instalada (m?) Divisérias W.C: (1,50 + 1,50 + 0,32 + 0,32 +
. P p ’ L . . R . 0,66 + 0,10) x 1,80m = 7,92m? x 2 = 15,84m?
O item remunera o fornecimento de placas de granito cinza andorinha, com acabamento polido e tratamento a base de resina protetora, espessura de L L.
. . . L . L . . L. Divisérias Fraldario: (1,50 + 1,00) x 1,80 =
3,0 cm, nas dimensdes indicadas em projeto; materiais acessorios: areia, cimento, cimento branco, cola a base de resina epdxi, pegas e arremates 4.50m? Total = 20 3am?
metalicos e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo completa das divisdrias, inclusive o rejunte das mesmas; ndo remunera ferragem de vao de ’ o
porta.
SUB-TOTAL = 33.430,76
190000 |[DIVERSOS
190500 |Casa de gas em alvenaria para:
Serd medido por unidade de abrigo executado (un).
Os itens abaixo remunera o fornecimento dos materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo do abrigo de gas constituido por: alvenaria de bloco
de concreto, revestida com chapisco, embogo, reboco e pintura com tinta a cal; base em concreto simples; laje de cobertura em concreto armado;
portdo proporcional ao tamanho do abrigo, em tela de arame fio n2 10, malha 2" e tubo galvanizado 2" com acabamento em pintura éleo sobre base
antioxidante; remunera também o fornecimento e instalagdo de tubos e conexdes em ago schedule de 3/4"e 1/2", registros, valvulas, acessorios até o
local de localizagdo do fogdo, o nimero e tamanho dos cilindros cheios para o abrigo; os servigos de pintura com tinta a base de aluminio para a
tubulagdo, limpeza e apiloamento do terreno. Remunera também o laudo de estanqueidade de acordo com as normas vigentes e com o devido registro
no CREA-MG.
190503 |4 botijoes de gas 13 Kg (EXCLUSIVE CILINDRO) UN 1,00 3.656,59 4.549,89 4.549,89 01 UNIDADE
Laudo de Vistoria e ART com execugdo de teste de estanqueidade de gas com
190505 o UN 1,00 750,00 933,23 933,23 01 UNIDADE
emissdo de laudo técnico (PARA RENOVACAO DE AVCB)
SUB-TOTAL = 5.483,12
TOTAL CUSTO = 1.218.782,76
29,26% BDI PROJETO =
24,43% BDI OBRA =
TOTAL GERAL = 1.218.782,76
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~ . - BASE REVOO
QUANDO DA CELEBRACAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER COPIA DO CADERNO DE ESPECIFICACOES

PINI, ORSE, MAR/25
N do técni avel pela elab ao da planilha: BRUNO HENRIQUE DA
SI:\:‘:G(;)N:IT;CO responsavel pela elaboracao da plantha Q CREA: 278403 D/MG Data da elaboracdo:
Nome do responsavel legal pelo municipio: VANDERLEI CASSIANO DE
RESENDE
Documento assinado digitalmente Assinado de forma digital
VANDERLEI 9

b BRUNO HENRIQUE DA SILVA GONTIJO
g L Data: 14/12/2025 09:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

por VANDERLEI

CASSIANO DE CASSIANO DE
RESENDE:002890 RESENDE:00289028663

Dados: 2025.12.15
28663 08:35:35 -03'00'
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